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Teknik Bilgi Föyü 

 

SANIFLEX-T              
Reçine Esaslı, Çabuk Kürlenen, Elastomerik Sıvı Membran 

    

 

Özellikler: 

SANIFLEX-T sıvı halde uygulanan, tek bileĢenli, 

kullanıma hazır, sentetik kauçuk esaslı, polimer 

modifiyeli, çabuk kürlenen, ek yeri oluĢturmayan 

elastomerik su yalıtımı membranıdır. Su geçirimsiz 

olmakla birlikte, nefes alabilme ve çatlak köprüleme 

özelliklerine sahiptir. 

 Tek bileĢenli olduğundan kullanımı kolaydır. 

 Tek kat uygulanabilmesi sayesinde, iĢçilik süresi 

kısalır.  

 Fırça, rulo veya malayla uygulanabilir. 

 Ek yeri oluĢturmaz. 

 Çabuk kürünü alması sayesinde üstüne aynı günde 

kaplama yapılabilir. 

 Yüksek çatlak köprüleme özelliğine sahiptir. 

 Nefes alabilmesi sayesinde fazla su buharının 

geçmesini mümkün kılar.  

 

Uygulama Alanları: 

 DuĢ, banyo, mutfak, sıhhi alanlar vb. gibi ıslak 

hacimlerin su yalıtımında kullanılır.  

 Üzeri fayans, seramik vb. malzeme ile kaplanan ve 

uzun süreli dona maruz kalmayan (ılıman 

iklimlerde) balkon ve terasların su yalıtımı için 

uygundur. 

 Süratle yapılması gereken ve karmaĢık su yalıtımı 

detaylarının çözümü için idealdir. 

 

Teknik Özellikler: 

Yoğunluk 1,35 kg/lt 

 +20ºC de +40ºC de 

ĠĢleme süresi 60 dakika 45 dakika 

2.kat uygulama 4 saat 3 saat 

Üzerine basılabilir 6 saat 4 saat 

Üzeri kaplanabilir 

(Fayans vs.) 
6 saat 4 saat 

Tam kürlenme 48 saat 36 saat 

Çekme dayanımı 2,15 N/mm² 1,05N/mm² 

Kopmada uzama % 370 % 280 

 

 

 

 

Uygulama sıcaklığı:        +15ºC ila +40ºC 

                                     DüĢük sıcaklıklar kürlenme 

                                     süresini uzatır, yüksek 

                                     sıcaklıklar kısaltır. 

Dayanım sıcaklığı:           -10 ºC ila +45ºC 

Çatlak köprüleme:           > 0,75mm  ( 0,8mm kuru 

                                                        tabaka kalınlığı)  

Su buharı geçirgenliği:     7 – 9  m 

Aderans kuvveti:              1,5 N/mm²  

                                      (ASTM D 4541:2002) 

Çekme dayanımı:            9 N/mm² (ASTM D 412-98a) 

Çatlak köprüleme:           2,12mm (ASTM C 836:95) 

Su geçirimsizlik:               5 bar (BS EN 12390) 

 

Yüzey Hazırlığı: 

SANIFLEX-T uygulanacak yüzeyler temiz, sağlam, kuru 

ve aderansı olumsuz etkileyecek kir, yağ ve oynak 

parçacıklardan arındırılmıĢ olmalıdır. Yüzey düzgün ve 

ince gözenekli olmalıdır. Gerekli yerlerde (örn. açık 

çatlaklar) ASOCRET-105 tamir harcı ile düzeltilmelidir. 

Uygulama yapılacak beton ve çimento esaslı yüzeyler 

en az 5 günlük olmalıdır. 

SANIFLEX-T uygulamasından önce duvar-döĢeme 

birleĢim yerleri, boru giriĢ-çıkıĢları, yer sifonu vb. gibi 

riskli yerlerin ASO-JOINT-TAPE-2000 su geçirimsiz 

esnek derz bandı ile takviye edilmesi tavsiye olunur. 

ASO-JOINT-TAPE derz bantlarının sabitlenmesinde 

SANIFLEX-T kullanılır. 

 

Uygulama: 

SANIFLEX-T fırça, rulo veya taraklı mala ile uygulanır. 

Tek kat uygulamada SANIFLEX-T’yi düzgün bir Ģekilde 

yaymak için 3mm diĢli mala kullanılır ve ve sonra rulo 

ile düzeltilir. 

Fırça ve rulo ile yapılan uygulamalarda iki kat 

gereklidir. Ġkinci kat uygulamadan önce, birinci katın 

kuruması (takr. 3 saat) gerekir. Son kat SANIFLEX-T 

kuruduktan sonra ASOSER veya SOLOFLEX-T  

yapıĢtırıcı kullanılarak (fayans, seramik vb.) üzeri 

kaplanabilir.  
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 Sarfiyat: 

1,2 kg/m²  => 0,8 mm kuru tabaka kalınlığı 

 

Ambalaj: 

5 kg veya 15 kg’lık plastik kovalarda bulunur. 

 

Alet temizliği: 

SANIFLEX-T sertleĢmeden uygulama aletlerini su ile 

yıkayınız. SertleĢen malzeme ancak mekanik olarak 

temizlenebilir. 

 

Depolama: 

Orijinal ambalajları açılmadan +5 ºC ila +30 ºC 

sıcaklıkta, kuru ve havalandırılan ortamda 12 ay 

boyunca saklanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Notlar : 

 Dökülen malzeme derhal temizlenmeli ve artık 

malzeme çevre kurallarına uygun Ģekilde bertaraf 

edilmelidir.  

 SANIFLEX-T uygulanmayacak yüzeyler kapatılarak 

korunmalıdır.  

 SANIFLEX-T tam kürünü alana kadar sudan 

koruyunuz. 

 Rutubetli ortamlar kürlenme süresini uzatır. 

 Uygulamaya baĢlamadan önce bu föyde adı 

geçen diğer ürünlerin Teknik Bilgi Föylerini 

okuyunuz. 

 Yüksek ısılardaki uygulamalarda, iĢleme süresini 

uzatmak için malzemeyi serin ortamda (+5ºC 

üzerinde) depolayınız. 

 

Sağlık ve Güvenlik: 

KürlenmiĢ SANIFLEX-T zararsızdır. Detaylı bilgi için 

Malzeme Güvenlik Bilgi Föyüne bakınız. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  


