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Teknik Bilgi FOyu

BAYCOCURE-Ae

Recgine Esash Kur Malzemesi

Tanim:

BAYCOCURE-A yeni dodkUimUs beton yUzeyine
rulo ile uygulanabilen veya puUskUrtGlebilen,
yUksek duzeyli kalitesini kaybetmeyen sivi kUr
malzemesidir.

Uygulama Alanlari:

e BAYCOCURE-A tUm beton yUzeylerde
uygulanabilir.

e Bitmis alt yUzey:
BAYCOCURE-A 'nin yapisinda bulunan yUksek
degerli recine, parke veya diger zemin
kaplamalarinin - yapistinimasi icin - kullanilan
yapiskanlarla iyi  bir aderans  saglar.
BAYCOCURE-A astar gibi caligrr.

BAYCOCURE-A ile baglanacak tipik yUzey

islemleri;

e PVA, PVC ve akrilik kopolimerler iceren, su
esasl emuUlsiyon boyalar,

e Yukanda adi gecen polimerlerden esasli
seramik yapistincilar,

e BitUm emdUlsiyon veya solUsyonlari.

e Modifiye  edilmis polimer c¢imento

sistemleri,

e Politretan recine sistemileri,

e PolisUlfit sistemler,

e Alf tabaka aderansi icin, nUfuz etmeye
bagl olmayan epoksi recine bilesimleri,

Ozellikler/Avantajlar:

Uygulama sonucunda olusan film tabakasi,
cimentonun fam hidratasyonu icin yetecek
kadar nemi tutar ki, bu da arzulanan yUksek
beton mukavemetinin  olusmasi icin esastir.
Sertlesen beton fipik bir sertlikte olup, sertlesme
srasinda  olusan  réfrenin - neden  oldugu
catlaklann azaldigr tozsuz bir yUzey olusturur.
Buna ek olarak bu fiim tabakasi, ylzey icin bir
astar sistemi olusturur. BAYCOCURE-A
uygulandigi zeminde, yalitim saglar ve tozsuz bir
yUzey olusturur. Asinmanin kaynagini ortadan
kaldinr ve yUzeyin kalcih@ini artinr.  Ayn  ayrn
kUrleme, astarlama/yalitim sekillerine gére daha
etkin ve ekonomikfir.

q

2163 - CPR - 0249-2

TS EN 1504-2

e Su gereksinimini ortadan kaldirir.

Uygulandigi cimento esasli yUzeyin

sertlesmesini saglar.

e Uygulandigi cimento esasl yUzeyin tozumasini
engeller.

e Kalitesini kaybetmez, bir astar sistemi gibi

calisir.

Ust kaplama icin en az zaman kaybi saglar.

Asinmaya dayanikll déseme olusturur.

YUksek kUrleme etkinligi saglar.

iscilik giderlerini dOsUror.

Teknik Ozellikler:

Gorunum: beyaz sivi

Yogunluk (20°C): 1,05 gr/cm?

Parlama noktast: Yok

Bitmis film goérinusU: beyaz, pUrozsuz,
suyu kaydiran fim

Su tutma ASTM C 156: gecer

Kuruma suresi ASTM C 309: 45 dak. 20°C'de

Ambala;j:

30 kg bidon

Depolama:

Sundurma altinda, dogrudan gunes isinlarnna
maruz bulunmayan ve asin sicakhiga karsi
korumali bir yerde saklayiniz. Raf dmrU yaklasik iki
yildr.

Yuzey Hazirhgr:

Eski beton UstUne uygularken boya, siva arhdi,
vb. malzemeler vyUzeyden uzaklastinimalidir.
BAYCOCURE-A yeni beton doékUlimus
yUzeylerdeki  parlaklik  kaybolur  kaybolmaz
uygulanmalidir.  Urin  kaliph  betonla  yapilan
islerde, kaliplar sékulUr sékulmez uygulanmalidir.

Malzeme Hazirhgr:
Malzeme kullanima hazirdir.

Uygulama Yontemi/Sarfiyat:

Bilesim, taze dokUlmUs beton Uzerine mUmkin
oldugu kadar dizgln bir sekilde puUskUrtGlerek
veya rulo ile sUrUlerek uygulanir. Ortalama

Bu teknik foydeki bilgiler yazildiklan tarihteki bilgileri icermekte olup, her an Uretici firma tarafindan yenilenebilecedinden tiketici

tarafindan gincel niteligin teyit edilmesi tavsiye edilir.
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sarfiyat 200 g/m?2 dir. BAYCOCURE-A yUksek

derecede kimyasal maddelere ve asinmaya

karsi direnc istenilen alanlara uygulanacak ise, ik

kaplamadan 24 saat sonra bir kat daha

uygulanmasi tavsiye olunur. 2163

Alet Temizligi: B o
Uygulama ardindan aletler su ile temizlenmelidir. AB‘f’('HO"’LBN'.(';;;_\}g};{;‘g:}'ﬁ“’“““'
Saglhk ve Givenlik Tavsiyeleri: 16

Kullanirken ve depolarken, gbzlere, agza, deriye 2163 - CPR - 0249-2

ve yiyecek maddelerine temas etmemesine
dikkat edilmelidir. Ayrinfilar icin MSDS belgesine

bakiniz. TS EN 1504-2: 2008

Polimer Esasli, Ani Su Kaybi Onleyici
Kiir Mamiilii

BAYCOCURE-A

OZELLIKLER PERFORMANS

ekip Koparma Deneyi
Colip Kop Y > 15MPa
Yoluyla Yapisma Dayanimi
Kapi

ap!IerSu‘vE.mme ve Su i 3
Gegirgenligi
Asinma Direnci >%30
Carpmaya Direng Sinif 1
isleme Derinligi >5mm
Uriinlerimiz ‘radyoaktif madde’ gibi tehlikeli maddeler icermemektedir.

NOT: Bu brogsirdeki bilgiler yazildiklari tarihteki bilgileri icermekte olup, her an Uretici firma tarafindan yenilenebileceginden tiiketici tarafindan
glncel niteligin teyit edilmesi tavsiye edilir. Brosur Tarihi : 22/04/2020
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