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Teknik Bilgi Foyi

BAYCOSTOP-Rapid

Ani Priz Etkili Su Durdurucu Tikag Harci

Tanim:
BAYCOSTOP-Rapid klorit icermeyen, su ile temas
ettiginde ani priz alan ¢imento esasli harctir.

Uygulama Alanlar:

BAYCOSTOP-Rapid su sizintilarini aninda kesmek

amaciyla,

e Su sizintisi bulunan her tdrli ¢imento esasli
ylizeyde,

e ic-dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalarda,

e Dosemelerde,

e Menhollerde,

e Tinellerde,

e Boru ve kablo gegislerinin su yalitiminda

catlak ve bosluklardan sizan basingli veya basingsiz

sularin suratle kesilmesi amaciyla kullanilir.

Teknik Ozellikleri:

Esasi: Cimento
Yogunluk: 1,20 kg/dm?
Ambalaj:

6 kg plastik kova

Depolama:
Orijinal ambalajlarinda rutubetsiz ortamda yaklasik 12
ay muhafaza edilebilir.

Yiizey Hazirhgr:

Ylzey temiz ve serbest pargaciklardan arindiriimis
olmalidir. Yag, kir, boya, cimento serbeti, pas, tuz
kusmasi gibi aderansi olumsuz etkileyecek unsurlar,
uygulamadan Once saglam beton veya duvar
bulunana kadar tam olarak temizlenmelidir.
Uygulama yapilacak yuzey kuru ise islatiimalidir.

ic mekanlarda tikama islemi yapilirken, hafif bloklar
daha onceden yik tasiyabilen cimento esasl bir
malzeme ile sivanmalidir. Gaz beton bloklarda
uygulanamaz.

Malzeme Hazirlhig::
Malzeme kullanima hazirdir.

Uygulama Yontemi:

Aktif su sizintilarinin durdurulmasi:

Su kacagr olan catlaklar ve delikler, uygulamadan
once 2 cm genislik ve derinliginde veya saglam
zemine ulasana kadar kazinmalidir.
BAYCOSTOP-Rapid toz halinde veya su ile
karistirilarak elinizle konik bir sekle getirilir, su
kacaginin  bulundugu bdlgeye tek bir hareketle
bastirilarak ve en az 60 saniye elinizi sabit tutarak
sizinti durdurulur. Malzemeye agrega veya yabanci
madde ilave etmeyiniz.

Tek seferde kapatilmasi olanaksiz olan bosluklari;
yukaridaki islemi birka¢ kez, boslugun cevresinden
merkezine dogru tekrar ederek kapatiniz.
Uygulamadan hemen sonra boslugun cevresinde
kalan fazla malzemeyi uygun aletler ile temizleyiniz.

Blyik alanlardaki sizintilarin durdurulmasi:

Islak fakat yuk tasiyabilir yuzeyler BAYCOSEAL-1K ile
hazirlanir (sarfiyat: 0,3 kg/m? ve BAYCOSEAL-1K ile
hemen yalitimi yapilir (sarfiyat: 1,5 kg/m?). Ardindan,
BAYCOSTOP-Rapid yuzey kuruyana kadar surdlir.
(sarfiyat: 1,0-1,5 kg/m?)

BAYCOSTOP-Rapid uygulanmis ylzeylere tekrar
BAYCOSEAL-1K uygulanir. Eger vylzeyde catlak
olusma riski var ise BAYCOSEAL-1K vyerine
TEYAPLAST-2K 2-4 mm kalinlik olusturacak sekilde
uygulanir.

Alet Temizligi:
Uygulamadan hemen sonra aletler su ile
temizlenmelidir.

Saglik ve Gilivenlik Tavsiyeleri

BAYCOSTOP-Rapid ¢imento igerir ve tahris edicidir.
Uygulama sirasinda koruyucu eldiven ve goézluk
kullaniimalidir. Deri temasi halinde bol su ve sabun ile

Bu teknik foydeki bilgiler yazildiklari tarihteki bilgileri icermekte olup, her an uretici firma tarafindan yenilenebileceginden

tuketici tarafindan giincel niteligin teyit edilmesi tavsiye edilir.
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yikayiniz. Goz temasi halinde bol su ile yikayiniz ve
hemen bir doktora  basvurunuz.  Cocuklarin
ulasamayacag yerde saklayiniz.

Ayrintili bilgi icin MSDS belgesine bakiniz.
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BAYCOSTOP RAPID
OZELLIKLER PERFORMANS

Cekip Koparma Deneyi =15 MPa
Yoluyla Yapisma Dayanimi -
Su Buhari Gegirgenligi Sinif 3
Kapiler Su Emme ve Su

) . Sinif 3
Gecirgenligi
Karbondioksit Gecirgenligi >50m

Uriinlerimiz ‘radyoaktif madde’ gibi tehlikeli maddeler igermemektedir.

Bu teknik féydeki bilgiler yazildiklan tarihteki bilgileri icermekte olup, her an lretici firma tarafindan yenilenebileceginden tiiketici
tarafindan giincel niteligin teyit edilmesi tavsiye edilir.
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