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iii AB-SCHOMBURG

Teknik Bilgi Foyu

BAYCOCRET-AN4060°®

Epoksi-Akrilat Esasli,Stiren iceren Ankraj Malzemesi

Tanim:
BAYCOCRET-AN4060 epoksi-akrilat esasl ankraj
recinesi olup dogal tas, beton, hafif beton,

gdzenekKili
yUzeylerde yapilan

beton, celk ve dolu, bos tudla

ankraj uygulamalarinda

kullanilrr.

Uygulama Alanlari:

Dogal tas uygulamalarnnda,

Metrik rotlarda,

Bulonlar ve &zel sabitleme sistemlerinde,

Bosluklu veya dolu tuglalarda,

Metallerde,

Beton, hafif beton, gdzenekli beton Uzerinde
yUksek yUk kapasiteli ankraj uygulamalarinda
kullanilir.

Ozellikler/Avantajlar:

Nemli deliklere uygulanabilir.

Kartus statik kanstincinin - degistirimesi  veya
kapama kapaginin kapatimasi yolu ile son
kullanma tarihine kadar kullanilabilir.

Galvanizli ¢celik, paslanmaz c¢elik ve paslanmaya
dayanikl celik ankraj uygulamalarinda kullanilir.
Su gecirimsizdir.

Kdselere yakin uygulamalar icin uygundur.
DUsUk sicakliklarda kullanilabilir.

Cabuk kUrlenir.

DUsUk zayiathdir.

Bas UstU uygulamalarinda kullanilir ve sarkma
yapmaz.

Teknik Ozellikler:

Esasi: stirenliepoksi-akrilat recine
Gerilme yUklemesi:  asagidaki tabloya bakiniz
Isi dayanimi:  max. +80°C

Kuruma suresi:
Uygulama sicakhig:
Reaksiyon dzellikleri:

yaklasik 24 saat
+20°Cila+35°C
[Gtfen tabloya bakiniz

Ambalaq;:
410 ml.kendiliginden kansan kartus.

Depolama:

q

2163 - CPR - 0252
TS EN 1504-6

Kuru ortfamda (+5 ila 25°C

arasinda) 12 ay saklanabilir.

Yuzey Hazirhgr:

Uygulama icin uygun bir delk acilir ve
uygulamaya baslamadan 6nce deligin ici firca
ve hava pompasi ile temizlenir.

Malzeme Hazirhgr:
Urdn kullonima hazirdr.

Uygulama Yontemi:

Beton ve tasankraj uygulamalari:

e Uygun delik matkap ile acilr ve yukanda
anlatilan yontemlerle deligin ici femizlenir.

e Karistinciyl kartusa takiniz.

¢ Uygulamaya baslamadan, homojen gri renkli
bir kansim elde edilinceye kadar malzemeyi
disar dogru sikiniz.

¢ BAYCOCRET-AN4060 ile
famamiyla doldurunuz.

deligin icini
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BAYCOCRET-ANADGD

e Ankrajl yavasca deligin icine ddndUrerek e Uygulamaya baslamadan, homojen gri
sokunuz. renkli bir karnsim elde edilinceye kadar
malzemeyi sikininiz.
Karnistinciyr kartusa takiniz.

e Deligin disina tasan fazla harcr kurumadan
aliniz ve kuruma suresini gézlemleyiniz.

¢ Deliklimansonu delik icerisine yerlestiriniz.

=il

Tudla duvar, vb.ankraj uygulamasi:
o Uygun delik matkap ile acilr ve yukanda
anlatilan yéntemlerle deligin ici tfemizlenir.

e Mansonun icerisini malzeme ile doldurunuz.

NOT: Bu brosurdeki bilgiler yazildiklar tarihteki bilgileri igermekte olup, her an Uretici firma tarafindan yenilenebilecedinden tiketici tarafindan
glncel niteligin teyit edilmesi tavsiye edilir. Brosir Tarihi : 03/01/2006
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e Ankrajl cevirerek mansonun icerisine
sokunuz.

e Kuruma suresini gdzlemleyiniz ve ankrajl
sikistiriniz.

BAYCOCRET-ANAO60

Reaksiyon ozellikleri:

KUR SONU
KOR ISLAK
BASLANGICI ZEMIN

240 dak.

Standart uygulamalar icin teknik bilgiler (C20/25 beton):

Min Gerilme yUklemesi (KN)
Ankraj Ankraj be ’ro‘n C 20/25 betonicin
capl derinligi kalnigi ETAG s’rorjdor’rlorlno
Ore
Tasarm ch;iye
d ho=het Nmin degerleri edilen

(mm) (mm) (mm) N degerler
! Nrd
8 12,3 6,9

Bu teknik foydeki bilgiler yazildiklan tarihteki bilgileri icermekte olup, her an Uretici firma tarafindan yenilenebilecedinden tiketici
tarafindan gincel niteligin teyit edilmesi tavsiye edilir.

01/02/2010



10
12
16
20

18,4 10,2
26,0 14,4
30,2 16,8
48,1 26,7

Tabloda gerilme yUklemesi icin belirtilen degerler C20/25 betonlar icin gecerlidir.
Daha yUksek mukavemetli betonlar icin gecerli olan dederler asagida belirfilen faktdrlerle carpilarak

bulunur.

BAYCOCREI-ANADG0O

Beton icin arthrma faktorleri:

C30/37 | C40/50 | C 50/60
1,04 1,07 1,09

Kenar (C) ve komsuluk (S) mesafeleri:
Karakteristik kenar mesafesi (Cern) = 1,0 X het
Karakteristik komsuluk mesafesi (Sern) = 2,0 X Net
En dUsUk kenar (Cmin) ve komsuluk (Smin) mesafesi

0,5 x het

Tum yUk tasima kapasitesi degerleri yeterli celik
dayanimi oldugunu kabul ederek;ankraj testleri
10,9 veya 12,9 celik kullanilarak
gerceklestirilmistir.

Beton kapasitesi azaltma faktoérleri, cekme (WN):
Tek ankraj, kenar C:

Wwc,N=0,5(C/hef) +0,5<1

M M M M

G

iki ankraj, komsuluk S:

Ws,N = 0,25 (S/hef) +0,5< 1

iki ankraj, ¢/l kenara dik C1:

WsC.N = 0,25 (S/her) + 0,25 (C1/her) + 0,25 < 1

iki ankraj, ¢/l kenara paralel C2:

wpcs,N = 0,25 (C2/hef) + 0,125 (S/hef) + 0,125
(C/hef) (S/hef) +0,25< 1

Daha karmasik ankraj  yapillandirmalarnnda
cekme kuvvetleri ve kenar dogrultusundaetkili
kesme kuvvetlerinde betonkapasitesi azaltmasi
ETAG 001, Ek C, metod A daverildigi gibi
yapilmaldir.

Donati Ankrajlari icin YUk Tasima Kapasitesi:
Karakteristik yUk tasima kapasitesi hesabi icin
gereklilikler:




NervUrli S500 donafi(donatinin kendisinin  yUk

tasima kapasitesi de kontrol edilmelidir.)

Cekme yUkU tasima kapasitesi denklemi;

Nr= hef- 50
2.0

Kesme yUkU tasima kapasitesi denklemi;

V= hef*do*fcm (fem=50)
1000

Kenar Mesafesi
Faktorleri:
Kenar, cekme:

ve Komsuluk icin Azaltma

RfcN = 0,4(C/her) + 0,4 < 1

(0,5 < (C/hef) < 1,5 icin gegerlidir)
Komsuluk,

BAYCOCREr-ANADG0O

Tugla, vb. uygulamalar icin tavsiye edilen yiikler:

cekme: RfsN = 0,25(S/hef) + 0,5 < 1
(0,255(S/het) < 2,0 icin
gecerlidir)
Kenar, kesme: RfcV =0,6(C/hef) -0,2< 1

(0,5 < (C/hef) < 2,0 icin gecerlidir)
Komsuluk,
kesme: RfsV = 0,1(S/hef) + 0.4 < 1
(1,0 £ (S/hef) < 6,0 icin gecerlidir)

S <3C ve C < 2hef durumunda kesmedeki yakin
mesafeler de dikkate alinmalidir.

Onemli Not:

Metrik rotun kendisinin yUk tasima kapasitesi de
kontrol edilmelidir.

Ankraj deligi kuru olmalidir.

Tavsiye edilen yUk Standart manson

Tas Dayanim sinifi M é M8 | M10 | M12
BosIUKIU Hiz 4 0,3 0.3 0.3 0.3
tugla Hiz 6 Frec. (kN) 04 0,4 0,4 0,4
Hiz 12 0,7 0.8 0.8 0.8
Kum-kirec KSL 4 0.3 0.3 0.3 0.3
bosluklu KSL 6 Frec. (kN) 0,4 0.4 0.4 0.4
tugla KSL 12 0,7 0.8 0.8 0.8
Kum-kirec KS12 Frec. (kN) 0,5 1.7 1.7 1.7




dolu tugla

Dolu tugla Mz12 Frec. (kN) 0,5 1.7 1.7 1.7
Hafif beton Hol 2 0.3 0.3 0.3 0.3
bosluklu Hbl 4 Frec. (kN)

tudla 0.5 0.6 0.6 0.6

Tugla, vb. uygulamalar icin parametre tablosu:

Parametreler Standart manson

Eksenel mesafe

En az eksenel mesafe

Dolgular arasi eksenel
mesafe
Kenar mesafesi
En az kenar mesafesi
Delik derinligi
Delik derinligi,
mansonsuz
En az kalinlik
Delik capi
Sikma forku

BAYCOCREr-ANADG0O
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Egilme gerilme dayanimi ve basing dayanimi testleri:

EN 196 BA&IUm 1’ e gore yapilan testler, 3 numune
Uzerinde yapilmistir (40 x 40 x 160 mm) ve
asagidaki tabloda sonuclar verilmistir.

Yogunluk

Numune
no.

Basinc
dayanimi

Bu teknik foydeki bilgiler yazildiklan tarihteki bilgileri icermekte olup, her an Uretici firma tarafindan yenilenebilecedinden tiketici
tarafindan gincel niteliginin kontrol edilmesi tavsiye edilir.
23/10/2017



117 1120
120 | 121
124 1 123

Ortalama

Dinamik elastisite moduli testleri:

Dinamik elastfisite  modUlu  deney sonuclar
tabloda verilmistir.

Numune no.

1

2

3
Ortalama

Cokme sirasinda enerji:

EN 196 BOIUm 1' e gdre testler yapilan testler, 5
numune Uzerinde yapilmistir (40 x 40 x 160 mm)
ve asagidaki tabloda sonuclar verilmistir.

Numune yasi Asin degerler E;?g;ﬁ
49,20 | 51,90 2,39
7,06 8,80 8,53
24 saat 90,50 | 96,90 2,81
113,00 | 132,00 7.30

Saglik ve Guvenlik Tavsiyeleri:
Stiren icerir.
Ayrintili bilgi icin GUvenlik Bilgi FoyU'ne (MaterialSafety Data Sheet) bakiniz.

Bu teknik foydeki bilgiler yazildiklan tarihteki bilgileri icermekte olup, her an Uretici firma tarafindan yenilenebileceginden tiketici
tarafindan gincel niteliginin kontrol edilmesi tavsiye edilir.
23/09/2017
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Donati Filiz Ekimi Mamiilii

BAYCOCRET-AN 4060

OZELLIKLER PERFORMANS

75 kN yiik etkisiyle
yer degistirme : 0,6mm
50 kN’ da yer degistirme:

Cekip Koparma Dayanimi

Cekme Yk Etkisiyle Sinme

0,6mm
Camsiya Gegis Sicakligt 85°C
Kloriir iyonu igerigi 0,002 % (m/m)

Uriinlerimiz ‘radyoaktif madde’ gibi tehlikeli maddeler icermemektedir

Bu teknik foydeki bilgiler yazildiklan tarihteki bilgileri icermekte olup, her an Uretici firma tarafindan yenilenebileceginden tiketici
tarafindan gincel niteliginin kontrol edilmesi tavsiye edilir.
23/09/2017



